


Infroducdo

A RB-160 é uma rebobinadeira compacta e robusta que
efetua rebobinamento de bobinas de etiquetas para
comprimentos menores compativeis com a necessidade
do usudrio.

A alimentag¢do pode ser feita com bobinas de até 160mm
de largura por 2500 metros de comprimento.

Permite ainda que se efetue revisdo das etiquetas com o
objetivo de retirar ou trocar as reprovadas.

Ocupa pegueno espaco € consome pouca energia.

Dotada de comandos simples e precisos permite
contagem de bobinas por comprimento e quantidade de
etiquetas simultaneamente.

Desenhada para permitir facil acesso a todos os ajustes,
tem setup simples e rapido, permite facil aprendizado,
operacdo rapida segura e produtiva.

Pode ser adaptada para rolos Rebobinadores de 3"
(76mm), 1" (25,4mm) ou 1,5" (38mm.

Maior comodidade de uso porque dispde de prateleiras
para armazenamento de matericis e insumos de
producado.
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1. Seguranca
a. Cuidados

i. No transporte
1. Arebobinadeira pesa aproximadamente 350
- kg e possui pecas sensiveis a impacto além de
poder provocar acidentes sérios se
manuseada de forma errada.

2. O Transporte deverd ser feito em veiculo
adequado e para movimentacdes internas no
prédio aconselha-se o uso de rodizios que
podem ser acoplados e parafusados aos 4
“pes” do equipamento.

Pé Rodizios Pé

Detalhe s ;
Fixagao atraves
Pé do de parafuso/porca

equipamento

Rodizio

ii. Na Instalacdo

1. Arebobinadeira devera ser instalada em local
plano, preferencialmente em piso de cimento
e 0s 4 "pés” deverdo estar apoiados em vibra-
choqgues.



2. Arebobinadeira poderd ser instalada com
alimentacd&o Monofdsica 220 Volts ou trifasica
220/380Volts e com aterramento adequado. A
instalacdo deverd ser sempre feita por um
profissional especializado para evitar danos aos
componentes elétricos do equipamento.

iii. No uso

1. Ao utilizar o equipamento nunca cologue as
mdos em componentes dindmicos tais como
os cilindros do sistema de frag&o ou guias de
papel. O movimento giratério dos
componentes poderd puxar seus dedos ou sud
mao e causar sérios ferimentos.

2. Lembre-se que o papel em movimento pode
cortar e portanto s6 se deve manused-lo
quando o equipamento estiver parado ou em
baixissima velocidade.



2.Caracteristicas

a. Mecanicas

:
l.
o
I.
.

Vi.

Vii.

Viil.

Suporta Bobinas com até 160mm de largura
Alimentacdo com bobinas ate 2500m.
Velocidade de trabalho variavel até 110
metros /min.

. Guias para alinhamento de papel fixas e

maoveis.

Permite revisdo de etiquetas.

Espago para armazenamento de ferramentas
/ iNnsumos

Compacta. Ocupa uma drea de 0,8 m2
(1,1m largura x 0,69m profundidade).
Desbobinadores e Rebobinadores mecanicos
OuU pneumaticos.

Requer piso plano e amortecedores de
choqgue

Peso aproximado: 350kg
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b. Elétricas

VIIIL.

Alimentacdo Monofdasica 220 Volts ou trifasica

220/380Volts.

. Baixo consumo - Motor de 2hp.

. Sensor para contagem de comprimento.
. Sensor para contagem de etiqueta.

. Utiliza componentes elétricos de precisdo.
. Controle de velocidade preciso.

Vii.

Chave Geral.

Botoeira acoplada a contador para maior
seguran¢a de operacao.

Dois comandos de Reset dos contadores.
2 Contadores independentes. Um para
etiquetas e outro para comprimento.
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Lista de Componentes

[

REV.

| pescrigho | pata |

POR

A

|

EMISSAD

| os/10/2014 |

LEANDRO

J

ITEM | QTD. PECA N© Gmgﬂ_m.mo
1 1 LW26-20 Chave Geral- ING
2 1 ABW1 Potenciometro de Precisdo — Controle de Velocidade AB Electronis UK
3 1 FC51 Inversor de Frequencia
4 1 CIX2-K06 10 Contator
5 : | M20ITL-Y-1C Botoeira lluminada — Controle do Motor
[ 3 WEG Motor WEG 2.0 hp
7 1 PRW12-4DN Sensor de Proximidade para o o Contador de metros - Autonics
8 1 CT65-2P Contador de Metros - Autonics
9 1 -- Chave Reset dos Contadores - Painel Frontal do Equipamento
10 1 - Chave Reset dos Contadores — Painel de Controle
11 1 PZ-DN /PT-420 Sensor de Etiquetas - Cabo Fibra optica PT-420 acoplado ao Receptor PZ-DN
12 1 CT6S-2P Contador de Etiquetas - Autonics

REFLEXD A

CIRCUTO ELETRICO
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3. Instalacdo

a.Preparo

b.O equipamento é de facil e répida instalagao
mas precisa de infraestrutura bdsica para o seu
correto funcionamento a qual é recomendada a
seguir.

c. Escolher local adequado para a instalagdo.

.

Instalacdo Elétrica disponivel
a.220Volts Monofdasica ou 220Volts /
380Volts Trifdsica. Veja ex. abaixo

_ Se o desbobinador e Rebobinadores forem

pneumdticos disponibilizar ponto de ar
comprimido.

O local deverd ser totalmente plano,
preferencialimente com piso de cimento para
evitar iregularidades.

. Disponibilizar ilumina¢gdo adequada.
. Disponibilizar 4 Vibra-chogues.
Vi.

Disponibilizar érea de operacdo adequada.
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vii. O equipamento é?eﬁ@regue com a fiagdo
apropriada mas sem tomada que devera ser
providenciada de acordo com o padrdo em
Uso Nno cliente.

viii. A instalacdo elétrica deverd ser efetuada por
profissional habilitado de acordo com a rede
disponivel no local. (220Volts Monofdsica ou
220/380Volts Trifasical).

d. Posicionar o equipamento no local disponibilizado
utilizando alavanca com roletes ou empilhadeira ou
paleteirq.

e. Colocar os vibra-chogues em cada um dos pés do
equipamento e efetuar o nivelamento do mesmo.

f. Conectar o equipamento & rede elétrica.

g. Retirar materiais de protecdo (pldstico bolha / ou
papeldo) do equipamento.



h. Efetuar uma limpeza bdsica utilizando um pano
umedecido.
i. A Rebobinadeira estd pronta para ser utilizada.

4. Operagao
a. Funcionalidades do Equipamento

Contador de Contador de Dispenser de
Etiquetas Metros Etiquetas

Eixo
Desbobinadof

Eixo
Rebobinador 3,0"

Gaiola de fragdo Painel de Sensor Guias de
e TensGo de Controle de papel

Papel

Pratelelfas para




Rebobinadeira RB-160

Reflexo
Componentes Elétricos

Chave Geral (Liga-Desliga)

Chave Geral do
equipamento
Localizada no

lado esquerdo do

Equipamento.

Painel de Controle de Velocidade

Seletor de
Velocidade

Chave

do Motor

Reset dos
Contadores
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Componentes Elétricos

Contadores

Contador de Metros

Contador de Etiauetas

Reset Dos Contadores

Sensor de
Etiquetas
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Componentes Mecdanicos

Desbobinador (3")

Rebobinador (3")

Rebobinador (1,5")

Gaiola de Tracgdo)




Rebobinadeira RB-160
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Componentes Mecanicos

Gaiola de

Manoplas do eixo excéntrico
de borracha para tracdo e
tensionamento de papel

Guia de Papel Fixo
Largura Max. 160mm

Guia de Papel Rotatédrio
Largura Max. 160mm




b. Instrucoes de Uso

Rebobinadeira RB-160
Reflexo

Instrucoes basicas de uso

1.Insira a bobina
no desbobinador

2.Trave a Bobina

3.Puxe a Tira até que
a sua extremidade

fique préxima da |
Gaiola de Tracdo

20



Rebobinadeira RB-160 -
Reflexo

Instrugcoes basicas de uso

4. Puxe e passe a
extremidade da tira pelo |
primeiro alinhador de |

papel.

5.Puxe e passe a
extremidade da tira entre
o rolo metdlico e o rolo

de borracha da Gaiola de
Tracdo.

6.Puxe e passe a
extremidade da tira
pelo Sensor de
Etiquetas.

21




Rebobinadeira RB-160  |nstrycdes bdsicas de uso
Reflexo

7. Utlizando as duas
manoplas de controle de
pressao no papel fagca o
ajuste necessdrio para
que a Gaiola passe a
tracionar a tira sem
amassar ou desviar

O curso do papel.

8. Acione suavemente
O potencidmetro de
controle de velocidade
para que a gaiola
tracione o papel e
empurre a tira

9. Continue acionando
suavemente o

seletor de controle de
velocidade para que
a tira passe pelas guias
de papel até alcancar
um dos rebobinadores




Rebobinadeira RB-1460
Reflexo

- Instrugcoes bdsicas de uso

10. Insira um Tubete

com o di@metro
correspondente ao
rebobinador escolhido e
utilizando uma fita
Adesiva cole a ponta da
Tira no tubete.

11. Assegure-se que em
todo o percurso a tira de
Papel esteja corretamente
Tensionada.
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Rebobinadeira RB-160
Reflexo

Instrugoes bdsicas de uso

12. Apds ter concluido a passagem de papel faga os ajustes
necessarios Nos contadores, aperte um dos 2 botdes de Reset
disponiveis e gire o seletor de velocidade até atingir

a velocidade desejada de rebobinamento .

Um dos sensores ird disparar o comando para parar quando

se atingir ou a quantidade de metros ou de etiquetas desejada.

Ao termino retire a bobina pronta, coloque outro tubete vazio
e repita a operacdo

24



Rebobinadeira RB-160
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Rebobinadores Disponiveis

Rebobinador para tubete de 1,5" - 38, 1mm
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5. Manutencdo

A rebobinadeira RB-160 foi desenhada para exigir
O minimo de manutencdo mas, como qualquer
equipamento que tenha partes moveis apresenta
componentes que precisam ser trocados
periodicamente.

Recomenda-se um programa de manutencdo
preventiva e alguns cuidados frequentes.

a.Manutengdo Preventiva
i. Correias : verificacdo entre 3 e 6 meses
dependendo da intensidade de uso.
ii. Polias : verificacdo entre 3 e 6 meses
dependendo da intensidade de uso.
ii. Rolamentos Internos: verificacdo entre 3 e 6
meses dependendo da intensidade de uso.
iv. Rebobinadores e desbobinadores: Limpeza
e lubrificacdo mensal.
b. Cuidados frequentes
i. Manter o equipamento sempre limpo, livre
de residuos de papel e poeira. Utilizar um
pano umedecido com detergente
apropriado.
ii. Verificar o alinhamento do sensor de fibra
optica.
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iii. Limpar quando necessario o sensor
utilizando cotonete com Alcool Isopropilico.

iv. Limpar sempre que necessdrio o painel de
comando assim como os contadores
utilizando um pano macio com dlcool
Isopropilico.

IMPORTANTE

Desligar a Chave Geral do equipamento sempre que for
efetuar qualquer procedimento de manutengdo ou limpeza
descrito acima.

Rua Sdo Jodo da Bocaina, 60 - Vila Diva
Sao Paulo -SP - CEP:03373-100
Fone: 55(11) 2910-7288

e-mail: reflexo.flexografica@uol.com.br
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